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■ Cajas acústicas
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de puntos integrados de M10, para
poder suspender los recintos y así “volarlos”
cuando sea necesario. Todos los sistemas
incluyen, por supuesto, orificio de vaso
invertido integrado de 36 mm, para su
instalación en trípode o tubo.

Otra de las características diferenciales de
esta nueva línea es su reducido tamaño
y ligero peso. Ambos modelos tienen las
mismas dimensiones (685mm x 438mm
x 366mm) y prácticamente el mismo peso,
inferior a 16 Kg. Ambos factores permiten
disponer de mayor espacio en el escenario
al instalarlos como monitores de suelo y
permiten también transportarlos con suma
facilidad. 

En definitiva: nos encontramos ante la
opción ideal de iniciación en aplica-
ciones de refuerzo de sonido. Una op-
ción avalada por la seguridad y fiabilidad
que la serie EON ha ido cosechando en los
más de 12 años que lleva marcando pau-
tas en el mercado del Audio Profesional.

JBL serie EON 300
Al alcance de todos

E n los pocos meses transcurridos des-
de su lanzamiento, la nueva genera-
ción de EON se ha convertido en

una referencia absoluta en el mercado de
cajas acústicas autoamplificadas portátiles.
Especialmente destinadas para el refuerzo
de sonido y música en vivo, los nuevos
modelos de la serie EON (línea 500 y 300)
dan un paso adelante en el diseño y ren-
dimiento de recintos autoamplificados. 

En este artículo conoceremos la nueva línea
EON 300. Con ella, JBL PROFESIONAL
ofrece la posibilidad de trabajar con la filo-
sofía de la nueva serie EON, a un nivel inicial
realmente bajo de inversión, pero con
garantía de éxito asegurada.

La línea EON 300 de JBL está formada
por dos modelos diseñados para aplica-
ciones de potencia media: uno autoam-
plificado, el EON 315 y uno pasivo, el
EON 305. El nuevo EON 315, gracias a
su amplificación tipo “D”, nos ofrece una
potencia de 280 W (560 W de pico), 
incluyendo una entrada de señal conmu-
table de micro o línea. El modelo pasivo
EON 305 tiene una potencia de 250 W
(500W de pico) ofreciendo 129 dB (máx.
SPL). Ambos modelos cuentan con un al-
tavoz de 15” y un motor de compresión
de 1”, con una cobertura de 100º en 
horizontal x 60º en vertical.

El modelo autoamplificado EON 315
cuenta con una salida directa XLR balan-
ceada, para conexión en cascada de varios
sistemas. Así mismo, el modelo pasivo
EON 305 cuenta con una entrada y una
salida paralela, ambas Speakon NL 4, para
la sencilla conexión de más unidades.

La EON 315 cuenta con un filtro de corte
de graves para aquellas aplicaciones en
las que no es necesario extender amplia-
mente su respuesta en baja frecuencia, lo
que resulta especialmente útil cuando se
utiliza el recinto como monitor de esce-
nario o cuando se encuentra apoyado
por subgraves. Además, dispone de un
preset especial de ecualización “boost”,
ideal para la reproducción de música gra-
bada con bajo nivel. Este preset realza las
frecuencias más bajas y más altas, igua-
lando la sensación auditiva de todo el es-
pectro musical.

Multitud de aplicaciones, 
cuidando siempre los detalles
Los dos modelos de la nueva línea EON
300 cuentan con un diseño atractivo y
revolucionario y con múltiples detalles
para facilitar su uso.

En numerosas ocasiones, cuando nos en-
contramos ante una instalación o en el

montaje de un recinto, dependiendo de
la ubicación del equipo suele escucharse
la frase “deberían de haber puesto aquí
algo para poder coger la caja”. Esta nece-
sidad ha sido tenida muy en cuenta por
un experto fabricante como JBL, ya que
ha equipado el recinto con distintos
puntos de agarre, estudiados ergonó-
micamente para su perfecto manejo.
Otra de las características importantes de
la nueva línea EON 300 es que dispone


